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Vielen Dank, dass Sie sich für die Panta Surge ent-
schieden haben. 
 
Die Panta Surge wurde entwickelt, um die natür-
lichen Strömungsbewegungen in Aquarien und 
aquakulturellen Anwendungen präzise zu simulieren. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Strömungspumpen 
erzeugt sie dabei eine kontrollierte, laminare Strö-
mung anstelle einer turbulenten Strömung. Dadurch 
werden die natürlichen Bedingungen für Fische und 
andere Wasserlebewesen besonders schonend 
nachgebildet. 
 
Durch die präzise Auslegung und Berechnung aller 
relevanten Komponenten im Rahmen der Strö-
mungssimulation erreicht die Panta Surge eine her-
ausragende Effizienz und einen besonders umwelt-
schonenden Leistungsumfang. In diesem Bereich 
setzt sie bis heute Maßstäbe. 
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01)	 Lieferumfang
•	 Panta Surge 63 
•	 Steuerbox
•	 Touchscreen-Stift
•	 Netzteil
•	 Netzkabel
•	 Bedienungsanleitung

02)	 Sicherheitshinweise
a)	 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor der Installation und Inbetrieb-
nahme bitte folgende Hinweise:

•	Der elektrische Anschluss erfolgt an ei-
ner Schutzkontaktsteckdose mit einer 
Netzspannung von 100-240 V~ 50/60 Hz; 
Sicherung min. 10 A.

•	 Nur in geschlossenen Räumen für aquaristi-
sche Einsatzbereiche verwenden!

•	 Der Steuerungskasten darf nicht mit Wasser 
in Berührung kommen.

•	 Bei erkennbaren Beschädigungen an den 
Kabeln darf der Antrieb nicht betrieben wer-

!

Schließen Sie das Gerät in Aquarien 
und in deren Schutzbereichen nur an 
eine Steckdose mit Fehlerstrom-Schut-
zeinrichtung (FI-Schalter) mit einem 
Bemessungsstrom von nicht mehr als 30 
mA an (DIN VDE 0100). Wenn Sie hierzu 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 
einen Elektrofachmann. Befinden sich 
Personen in den Becken, so darf die 
Pumpe nicht betrieben werden.

!
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den. Versuchen Sie nicht, das Kabel selber zu 
reparieren. 

•	Der Antrieb darf nicht am Kabel getragen 
oder gezogen werden. Das Kabel darf 
nicht zur Befestigung des Antriebs genutzt 
werden.

•	Die Motoreinheit darf nur unter Wasser 
betrieben werden. Trockenlauf zerstört die 
Lager. Bei Nichtbeachtung erlöschen Ga-
rantie und Haftungsansprüche.

•	Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, 
von Personen (einschließlich Kindern) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und/oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden – es sei denn, sie werden 
durch eine für ihre Sicherheit zuständige 
Person beaufsichtigt oder erhalten von 
dieser Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist. 

•	Für die Einhaltung ortsbezogener Sicher-
heitsbestimmungen ist der Betreiber verant-
wortlich.

•	 Im Arbeitsbereich ist der Benutzer Dritten 
gegenüber für Schäden verantwortlich, die 
durch die Benutzung des Gerätes verur-
sacht werden.

•	Die Pumpe ist ausschließlich zur Förderung 
von Meer- und Süßwasser geeignet. Die 
Förderung von ätzenden, brennbaren oder 
explosiven Flüssigkeiten ist nicht gestattet. 
Die Temperatur der Förderflüssigkeit darf 

!

!
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nicht mehr als 35 °C betragen.

•	Die Einsatztemperatur des Gerätes liegt 
zwischen 5 °C und 35 °C. 

•	Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten, 
unvollständigen oder – ohne die Zustim-
mung des Herstellers – umgebauten Gerät. 
Lassen Sie vor Inbetriebnahme durch einen 
Fachmann sicherstellen, dass die geforder-
ten elektrischen Schutzmaßnahmen vorhan-
den sind.

•	Lesen Sie zum Thema „Wartung und Reini-
gung“ bitte die Hinweise in der Bedienungs-
anleitung. Alle darüber hinausgehenden 
Maßnahmen, insbesondere das Öffnen der 
Pumpe und der Schaltanlagen, sind nicht 
gestattet. Wenden Sie sich im Reparaturfall 
immer an den Hersteller.
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b)	 Schutz vor elektrischem Schlag

•	 Benutzen Sie die Kabel nicht, um die Stecker 
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie 
die Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. 
Kabel nicht knicken.

•	 Schützen Sie das Kabel und elektrische An-
schlüsse vor Feuchtigkeit. Stellen Sie sicher, 
dass Kabel und elektrische Anschlüsse im 
überflutungssicheren Bereich liegen.

•	 Ziehen Sie bei Arbeiten an dem Gerät den 
Netzstecker aus der Steckdose.

•	 Die minimale Eintauchtiefe ist von der einge-
stellten Förderleistung abhängig.

•	 Die maximale Betriebstiefe ist begrenzt durch 
die Kabellänge

Nach dem Aufstellen der Pumpe muss wäh-
rend des Betriebes der Netzstecker jederzeit 
frei zugänglich sein.

Bevor Sie Ihre neue Pumpe in Betrieb neh-
men, lassen Sie fachmännisch prüfen, ob 
die:

	- Erdung, Nullung und Fehlerstrom-
schutzschaltung nach den aktuellen 
Sicherheitsvorschriften einwandfrei 
funktionieren.

	- elektrischen Steckverbindungen vor 
Nässe geschützt sind.

!

!
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03)	 Bestimmungsgemäße Verwen-
dung und Anwendungsbereich
Die Panta Surge dient zum Erzeugen von lamina-
ren Strömungen in Aquarien. Energieeffizientes 
Umwälzen von Wasser ist hierbei ihre Grund-
funktion. „Totzonen“ können damit vermieden 
werden. Auch können Wellensimulationen gefah-
ren werden, wobei Wellenhöhe und Wellenlänge 
einstellbar sind. Dies dient der Simulation von 
Flussläufen, Gezeiten und Brandungen. Die Panta 
Surge ist für den Einsatz in Süß- und Meerwasser 
konzipiert.
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04)	 Allgemeine Beschreibung
Panta Surge

Basiseinheit                            Kopf gerade

a)	 Funktionsbeschreibung
Durch die Drehung des Impellers wird ein Unter-
druck erzeugt, der das Medium von hinten durch 
die Lamellen des Korbes ansaugt und – an dem 
Strömungsgleichrichter vorbei – vorne wieder 
ausstößt.

Kopf schräg

Steuerbox Netzteil
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05)	 Inbetriebnahme
a)	 Prüfen vor Inbetriebnahme

•	 Ist ein FI-Schutzschalter vor das Gerät ge-
schaltet? 

•	 Sind alle Kabel frei von Beschädigungen? 
Kabel dürfen weder geknickt noch an/in der 
Isolation beschädigt sein, auch die Übergänge 
vom Stecker zum Kabel und zum Gerät dürfen 
keine offenen Stellen aufweisen!

•	 Sind alle Strömungsgitter montiert?             
Die Strömungsgitter dienen gleichzeitig als 
Eingriffschutz. Das Gerät darf ohne Eingriff-
schutz nie betrieben werden!

•	 Befinden sich Gegenstände im Antrieb, die 
den Impeller blockieren können?

•	 Befinden sich noch Menschen im Becken?

•	 Vergewissern Sie sich, dass vor der Installa-
tion des Antriebs im Becken der Netzstecker 
gezogen wurde.

b)	 Installieren der Pumpe
1. Montage:

•	 Montieren Sie die vorhandenen Distanzele-
mente auf dem Grundkörper mit Hilfe der 
beigefügten Schrauben und Abdeckungen. 
Sinnvoll ist, sie der Länge nach zu sortieren 
und mit den längsten zu beginnen, um nach 
oben hin die kurzen Elemente zu verbauen.

•	 Wählen Sie die gewünschte Ausströmrichtung 
des Kopfes in Abhängikeit vom Aufstellort der 
Panta Surge und montieren Sie im Kopf ge-
gebenenfalls den Haltemagnet von innen mit 
Hilfe des doppelseitigen Klebebands so, dass 



Bedienungsanleitung Panta Surge 63

14 15

der Außenmagnet  sinnvoll platziert werden 
kann (Außenscheibe, Ablaufschacht, etc.).

•	 Führen Sie den (Motor)Stecker mit dem Kabel 
durch die dafür vorgesehene Öffnung, bevor 
Sie mit der weiteren Montage fortfahren.

•	 Platzieren Sie die geschlitzte Durchführungs-
tülle so auf dem Kabel, dass die schmale Sei-
te in Richtung Motor zeigt und die breite Seite 
in Richtung Stecker des Kabels.

•	 Wenn alle Elemente fertig verschraubt sind, 
können die Schraubenköpfe mit den passen-
den Abdeckungen verschlossen werden.

•	 Danach schieben Sie die geschlitzte Durch-
führungstülle so weit es geht in Richtung 
Motor, so dass diese die Öffnung im Kopf 
verschließt. Ziehen sie dabei leicht am Kabel, 
so dass sich die Tülle danach nicht von selbst 
lösen kann.

2. Installation:
•	 Platzieren Sie die Panta Surge so, dass sich 

der interne Haltemagnet mit dem externen 
Haltemagnet an einer Scheibe kombiniert wer-
den kann (der externe Magnet ist wasserdicht 
und kann auch unter Wasser genutzt werden).

•	 Führen Sie das Kabel möglichst schlaufenfrei 
zum Controller und stecken den Stecker in 
den Controller in die dafür vorgesehene Buch-
se (rechts).

•	 Stellen oder hängen Sie den Controller mög-
lich sicher vor einem möglichen Verrutschen 
auf.

•	 Stecken Sie nun das Netzteil mit dem entspre-
chenden Stecker ebenfalls in den Controller 
(links) und platzieren das Netzteil sicher auf 
einer trockenen festen Unterlage.
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•	 Als letztes stecken Sie das Netzkabel zu-
nächst in das Netzteil und danach in die 
(durch einen FI-Schutzschalter gesicherte) 
Steckdose, danach startet der Controller 
selbstständig.

Wichtige Hinweise:
•	Direktes Aufsetzen der Magneten auf die 

Magnet-Halterung kann zu Quetschungen 
der Hand führen und ggfs. das Becken 
beschädigen. Setzen Sie daher den exter-
nen Magneten in einiger Entfernung auf die 
Scheibe und schieben Sie ihn erst danach in 
die Halteposition über dem internen Magne-
ten.

•	Die Pumpe muss im Betrieb vollständig von 
Wasser umspült werden. Der Antrieb sollte 
so weit unter der Wasseroberfläche montiert 
werden, dass im Betrieb keine Luft von der 
Oberfläche angesaugt wird. Achten Sie bitte 
darauf, dass sich bei Wellensimulationen die 
Höhe des Wasserspiegels ändert.

•	 Der Antrieb kann direkt über einem festen 
Grund im Becken montiert werden. Bei ei-
nem sandigen Untergrund kann es zu einem 
Staubsaugereffekt kommen. Um dies zu 
vermeiden, vergrößern Sie den Abstand zum 
Grund. Angesaugte Gegenstände können mit 
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einer hohen Geschwindigkeit aus dem Strö-
mungsgleichrichter austreten und Beschädi-
gungen verursachen.

•	 Es muss gewährleistet sein, dass der Ansaug-
korb nicht von Pflanzen und ähnlichen Gegen-
ständen bedeckt wird.

•	 Das Kabel muss vor Tieren, die in der Lage 
sind, das Kabel zu beschädigen, geschützt 
werden

•	 Beim ersten Anschalten sollten Sie die Ge-
schwindigkeit des Antriebs langsam erhöhen 
und dabei die Strömungsauswirkungen im 
Becken beobachten. Wird etwas angesaugt 
oder werden Dekorationsgegenstände oder 
Pflanzen weggeschleudert? Wählen Sie in 
diesen Fällen gegebenenfalls einen anderen 
Standort für die Pumpe oder reduzieren Sie 
die Leistung.

•	 Eine für das Becken falsch gewählte Wellensi-
mulation (Resonanz) kann zur Zerstörung des 
Beckens führen.
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06)	 Bedienen der Steuerung
a)	 Die Bedienelemente der Panta Surge
Die Bedienung der Panta Surge sollte mit dem bei-
gelegten Touchscreen-Stift erfolgen.
Alle Bedienflächen sind so ausgelegt, dass sie im 
Regelfall problemlos auch mit dem Finger bedien-
bar sind.
Bei Druck auf eine Schaltfläche wird diese schwarz 
hinterlegt. Wenn der Druck aufgehoben wird, wird 
der Tastendruck bestätigt. 

Abbildung 1: Schaltflächenbetätigung

Im Folgenden wird die Funktionalität der wichtigsten 
Bedienoberflächen erläutert.

Warnung: Zum Durchführen von War-
tungsarbeiten trennen Sie die Panta 
Surge IMMER vom Stromnetz! 
Nutzen Sie KEINE der im folgendem 
beschriebenen „STOP“-Funktionen um 
Wartungsarbeiten durchzuführen!

!
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b)	 Der Informations-Bildschirm
Auf dem Informationsbildschirm, werden Informati-
onen über den Zustand der Panta Surge zur Verfü-
gung gestellt.
Im oberen Bildschirmbereich wird der aktuelle Be-
triebsmodus angezeigt. In der Mitte befinden sich 
modusabhängige Anzeigen der wichtigsten Einstel-
lungen. 

Abbildung 2: Informations-Bildschirm im Strömungsmodus

Die Drucktaste „STOP“ hält die Panta Surge an. Der 
Halt wird durch ein Blinken der Anzeige dargestellt. 
Ein erneutes Betätigen der Anzeige startet die Panta 
Surge.

Uhrzeit

Einstellungsmenü 
aufrufen

Anzeige aktiver 
Modus / Stop

Anzeige: Aktuelle 
Einstellungen und 

Leistungsdaten

Panta Surge 
anhalten

Standardmäßig befindet sich die Panta 
Surge nach Herstellen der Stromversorgung 
im Halt.

i
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Über die Drucktaste „MENU“ lässt sich das Einstel-
lungsmenü aufrufen.
Die Mitte des Informationsbildschirms dient als ver-
steckte Schnellzugriffstaste, um die Einstellung zum 
ausgewählten Modus anzeigen zu lassen.

Abbildung 3: Schnellzugriff auf Einstellungen

c)	 Der Menü-Bildschirm
Der Menü-Bildschirm dient dazu, die Einstellungen 
an der Panta Surge darzustellen und auszuwählen. 

Abbildung 4: Menü-Bildschirm

Der obere Bereich des Bildschirms zeigt das aktuelle 
Menü an. 

Anzeige: Aktuelles Menü Zum Untermenü wechseln
Zum vorherigen 
Menü wechseln

Panta Surge 
anhalten

Informations- 
Bildschirm 
aufrufen

Unterer Menüpunkt

Aktuell ausgewählter 
Menüpunkt (in der Mitte)

Oberer Menüpunkt

Mehr Menüpunkte 
außerhalb des Bild-
schirms verfügbar
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Die Mitte zeigt die verfügbaren Untermenüs. Das 
mittlere der angezeigten Einstellungen und Unterme-
nüs ist ausgewählt. 
Die Auswahl lässt sich über die beiden Pfeiltasten in 
der Mitte des unteren Bildschirmrandes verschieben.
Mit der Taste am rechten Bildschirmrand wechseln 
Sie in das Untermenü, mit der linken mittleren Taste 
gelangen Sie zum übergeordneten Menü. Diese 
beiden Tasten werden bei Betätigung zur besseren 
Sichtbarkeit weiter in den Bildschirm eingeblendet. 

Abbildung 5: Betätigte Zurück-Taste

Über die Taste „INFO“ gelangt man zurück auf den 
Infobildschirm. Die Taste „STOP“ hält die Panta 
Surge an.

Wechsel zum übergeordneten 
Menü (Ausgewählt)
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d)	 Der Änderungs-Bildschirm
Der Änderungs-Bildschirm wird zum Ändern der 
meisten Einstellungen verwendet. 

Abbildung 6: Änderungs-Bildschirm

Im linken mittleren Bereich wird der aktuelle Wert 
angezeigt. Jeweils ober- und unterhalb befinden sich 
Tasten, die den aktuellen Wert um den kleinstmögli-
chen Schritt nach oben bzw. unten verändern.
Im rechten Bereich befindet sich eine Schaltfläche, 
die sich wie ein Einstellrad bedienen lässt. Über 
diese Schaltfläche lassen sich Werte stufenlos und 
schnell einstellen. Hierzu bewegt man den Finger im 
Uhrzeigesinn um die Werte zu erhöhen oder gegen 
den Uhrzeigersinn um die Werte zu verringern.
In der Mitte des Einstellrads ist eine „OK“ Schaltflä-
che, zum Bestätigen der Einstellungen. Anschlie-
ßend gelangt man wieder zum Menü.

Wert Anzeige
Wert erhöhen

Wert  
vermindern

Bildschirm 
verlassen
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e)	 Menüstruktur

Abbildung 7: Menüstruktur mit originalen Display-Einstellungen

Hauptmenü

Info

Einstellungen Modus abhängig

Modus

Pause Start

Dauer

Schnellzugriff

Reinigung Automatisch

Dauer

Manuell

Gerät Uhrzeit

Datum

Sprache

Tooltip

Dimmung

Aktivieren

Passwort

Drehung

Wiederanlauf

Reset

Passwort

Vernetzung Aus

Master

Slave

Sync
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Abbildung 8: Einstellungen im Strömungsmodus

Abbildung 9: Einstellungen im Wellenmodus, Eingabemodus Zeit

Abbildung 10: Einstellungen im Profilmodus

 

Einstellungen Strömung

Einstellungen Strömung A

Strömung B

Zeit A

Zeit B

Zeit A-B

Zeit B-A

Frequenz finden / 
Sendersuchlauf

Phasenversatz

Einstellungen Neues Intervall

Intervall 1

Intervall 2

Intervall 3

Intervall ...

ansehen

ändern

löschen
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f )	 Betrieb
Der erste Start/Initialisierung

Nach dem ersten Anlegen der Netzspannung müs-
sen Sprache, Uhrzeit und Datum eingestellt werden. 

Auswahl des Betriebsmodus
Eine Wahl des Betriebsmodus ist im Hauptmenü un-
ter dem Punkt „Modus“ mittels des Änderungs-Bild-
schirms möglich. 

Betrieb im Strömungsmodus
Der Strömungsmodus dient dazu, eine gleichmäßige 
Strömung im Becken zu erzeugen.
Nach dem Wechsel in den Strömungsmodus kann 
die Strömungsstärke (Einstellung in Prozent) im 
Menü „Einstellungen“ oder über den Schnellzugriff 
auf dem Informations-Bildschirm geändert werden.
Ist das Gerät gestoppt (Taste „STOP“ blinkt im Infor-
mations- und Menü-Bildschirm), werden die Einstel-
lungen nach dem Aufheben des Stopps übernom-
men. Andernfalls treten Sie sofort in Kraft.
Am besten verändern Sie die Strömung, während 
der Hydro Wizard® läuft (Taste „STOP“ blinkt nicht). 

Diese Einstellungen können später im Menü-
punkt „Gerät“ geändert werden.

i

Ein Wechsel der Betriebsart im Auswahl-
fenster führt ohne weitere Bestätigung zur 
sofortigen Übernahme der Funktionsart. Der 
gewählte Modus arbeitet dann mit den bisher 
eingestellten Parametern.

!

Das System läuft nach Stromausfall nicht 
selbstständig an. Einstellungen werden 
gespeichert und stehen nach einem Strom-
ausfall zur Verfügung. Bei Wiederherstellung 
der Netzspannung ist der Hydro Wizard® 
gestoppt.

!
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So können Sie die Veränderung der Strömung am 
besten beobachten.
Ein Anhalten der Panta Surge ist durch Wahl einer 
Strömung von 0%, oder über die „STOP“-Taste im 
Menü- und Info-Bildschirm möglich. 

Betrieb im Wellenmodus
Der Wellenmodus dient dazu, Wellen im Becken zu 
erzeugen.
Nach dem Wechsel in den Wellenmodus können im 
Menü „Einstellungen“ oder über den Schnellzugriff 
auf dem Informations-Bildschirm die Parameter für 
diesen Modus geändert werden.
Ist das Gerät gestoppt (Taste „STOP“ blinkt im Infor-
mations- und Menü-Bildschirm) werden die Einstel-
lungen nach dem Aufheben des Stopps übernom-
men. Anderenfalls treten sie sofort in Kraft.
Die Panta Surge erzeugt Wellen, indem sie zwi-
schen zwei Strömungsstärken wechselt. Die Strö-
mungsstärken A und B können zwischen 0% und 
100% variiert werden.
Über die Parameter „Zeit A“ und „Zeit B“ kann die 
Betriebsdauer in der jeweiligen Strömungsstärke 
gewählt werden.

Verändern Sie die Strömung langsam von 
einem niedrigen auf einen höheren Wert und 
prüfen Sie dabei, ob die Strömung eine für Ihr 
Becken angemessene Stärke einhält.

!
Der Modus „Strömung“ ist bei der ersten 
Inbetriebnahme oder nach einem Reset 
standardmäßig ausgewählt.

i

Der Antrieb läuft bereits ab einem Wert von 
1% mit einer Drehzahl von ca. 500 U/min. 
Eine niedrigere Drehzahl ist nicht möglich.

i
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Abbildung 11: Informations-Bildschirm im Wellenmodus

Der Parameter „Zeit A-B“ definiert die Länge der 
Rampe beim Wechsel von „Strömung A“ nach 
„Strömung B“. Der Parameter „Zeit B-A“ definiert die 
Länge der Rampe beim Wechsel von „Strömung B“ 
nach „Strömung A“.
Der Parameter „Phasenversatz“ dient dazu, bei der 
Vernetzung mehrerer Steuerboxen einen Phasenver-
satz der Geräte untereinander einzustellen. Es wird 
die Zeit definiert, um welche die Welle später gestar-
tet wird, als die des Mastergerätes.

Zum Finden der optimalen Frequenz für Ihr Becken 
gibt es die „Frequenz finden“-Funktion im Menü 
„Einstellungen“. 
Bei dieser können Sie die maximale Strömungsstär-
ke wählen. Die Wellen-Frequenz wird langsam abge-
senkt. Wenn ein gutes Ergebnis erreicht ist, können 
Sie dieses per Tastendruck übernehmen. 

Aktuelle 
Strömung

Zeit B

Zeit A-BPhaseZeit B-AZeit AStrömung AStrömung B

Mehr zu den Möglichkeiten, die die Vernet-
zung mehrerer Steuerboxen bietet, finden 
Sie im Abschnitt: „Vernetzung über Panta 
Rhei CAN-Bus”.

i

Vorsicht: Je nach Beckengeometrie können 
zu starke Wellen das Becken und dessen 
Inhalt beschädigen, sowie zum Überlaufen 
führen.

!
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Betrieb im Profilmodus
Der Profilmodus dient dazu, Wellen- und Strömungs-
modus automatisch zu starten bzw. anzuhalten. 
Dabei können Wellen und Strömungen für jedes 
Zeitintervall individuell vorgegeben werden. 

Nach dem Wechsel in den Profilmodus kann im 
Menü „Einstellungen“ oder über den Schnellzugriff 
auf dem Info-Bildschirm, ein neues Schaltintervall 
hinzugefügt werden oder ein bereits eingegebenes 
geändert oder gelöscht werden.
Wenn Sie ein Schaltintervall hinzufügen, muss zu-
nächst die Start- und Endzeit eingegeben werden.
Danach kann der Betriebsmodus während dieses 
Zeitraumes mit den für diesen Zeitraum geltenden 
Parametern eingegeben werden.

Zu der Funktionalität des Wellen- und Strö-
mungs-Modus lesen Sie bitte die Kapitel 
„Betrieb im Wellenmodus“ und „Betrieb im 
Strömungsmodus“.

i

Beachten Sie, dass die Panta Surge selbst-
ständig zu den gewählten Zeitpunkten die 
Betriebsmodi wechselt. Zu starke Wellen und 
Strömungseinstellungen können zu Zerstö-
rung und Überlaufen des Beckens führen!

!

Warnung: Testen Sie IMMER die Wellen- 
und Strömungseinstellungen im jeweiligen 
Modus, bevor sie diese im Profilmodus 
programmieren!

!
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Vernetzung über Panta Rhei CAN-Bus
Um mehrere Steuerboxen im Verbund betreiben zu 
können, müssen diese wie folgt verbunden werden:

1.	 Entfernen Sie die 
Schutzkappen von den 
Panta Rhei CAN-Bus-
Buchsen. 
 
 

2.	 Verbinden Sie nacheinander jeweils ein Gerät 
mittels einem optional erhältlichen Bus-Kabel 
mit dem nächsten. Alle vorhandenen Geräte 
können so miteinander in Reihe verbunden 
werden.

3.	 Drehen Sie in die jeweils freie Buchse des ers-
ten und letzten Gerätes einen Abschlusswider-
stand (optional erhältlich). (siehe Pfeile)

Es stehen vier Vernetzungsoptionen zur Auswahl:
„Aus“, „Sync“, „Slave“ und „Master“
Bei der Vernetzung mehrerer Steuerboxen, muss 
genau ein Gerät als Master gewählt werden. Dieses 
erteilt anderen Verbundgeräten je nach deren Ein-
stellung die Vorgaben.

Da jede Buchse sowohl Eingang als auch 
Ausgang ist, ist die Anschlussreihenfolge 
beliebig.

i
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Ist ein Gerät als Master konfiguriert, so wird dies im 
Informations-Bildschirm durch eine Krone in der Uhr 
signalisiert.

Abbildung 12: Master-Symbol in der Uhr

Wird ein Gerät als Slave betrieben, so übernimmt 
es bei Verbindung automatisch die aktuelle Strö-
mungsleistung des Masters. Dieses wird durch den 
Schriftzug „Slave“ sowie die vom Master übermittelte 
Strömungsleistung auf dem Informations-Bildschirm 
angezeigt. Geht die Verbindung verloren, wird das 
Gerät im eingestellten Modus betrieben.

Abbildung 13: Slave-Modus

Wird ein Gerät als Sync betrieben, so übernimmt es 
die genaue Uhrzeit und die Startzeitpunkte der Welle 
vom Mastergerät, operiert aber ansonsten selbst-
ständig. In diesem Modus lassen sich komplexere 
Abläufe mittels Wellen- und Profilmodus realisieren 
(z.B. Phasensteuerung der Welle oder zeitabhängige 
Steuerung der Strömung).
Ist ein Gerät als Sync konfiguriert und ein Master 
angeschlossen/verfügbar, so wird dies durch ein „S“ 
in der Uhr signalisiert.

Abbildung 14: Sync-Symbol in der Uhr

Aktuelle 
Vernetzung

Aktuelle 
Leistung
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Anwendungs-Beispiele:
Die folgenden Beispiele sind der Einfachheit halber 
mit jeweils zwei Hydro Wizard® ausgeführt. Anwen-
dungen mit einer wesentlich höheren Stückzahl 
sind natürlich auch kein Problem. Das Panta Rhei 
CAN-Bussystem gewährleistet hier eine einfache 
Installation.

Strömung- oder Wellenbetrieb mittels mehrerer 
Panta Surge:

In diesem Beispiel soll durch einen parallelen Be-
trieb zweier Panta Surge eine stärkere oder gleich-
mäßigere Strömung bzw. Welle erzeugt werden.
Es wird die Slave-Vernetzung verwendet.

Benötigte Einstellungen:
Panta Surge A: 	 Vernetzung	 	 Master
	 Modus	 	 Strömung
	 Einstellungen	 	 Strömung  55%
Panta Surge B: 	 Vernetzung	 	 Slave
Bei dieser Konfiguration kann die Strömung von 
Panta Surge A beliebig geändert werden und 
Panta Surge B wird genau dieselbe Strömung oder 
Welle erzeugen.
Das Mastergerät kann hierbei im Strömungs-, Wel-
len- oder Profilmodus betrieben werden.

A

B
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Hin- und rücktreibende Welle:
In diesem Beispiel soll durch einen entgegen 
gesetzten Betrieb zweier Panta Surge eine Welle 
erzeugt werden. Hierbei soll Panta Surge A in der 
ersten Hälfte der Zeit mit 100% Strömung laufen 
und anschließend Panta Surge B in der zweiten 
Hälfte.
Es wird die Phasensynchronisierung der Sync-Ver-
netzung verwendet.

Benötigte Einstellungen:
Panta Surge A:	 Vernetzung	 	 Master
	 Modus	 	 Welle
	 Einstellungen		 Strömung A	 	100%
	 Einstellungen		 Strömung B	 	1%
	 Einstellungen		 Zeit A	 	2,0s
	 Einstellungen		 Zeit B	 	2,0s
	 Einstellungen		 Zeit A-B	 	0,1s
	 Einstellungen		 Zeit B-A	 	0,1s
Panta Surge B:	 Vernetzung	 	 Sync
	 Modus	 	 Welle
	 Einstellungen		 Strömung A	 	100%
	 Einstellungen		 Strömung B	 	1%
	 Einstellungen		 Zeit A	 	2,0s
	 Einstellungen		 Zeit B	 	2,0s
	 Einstellungen		 Phasenversatz		2,0s
	 Einstellungen		 Zeit A-B	 	0,1s
	 Einstellungen		 Zeit B-A	 	0,1s

Wenn mehrere Panta Surge im Wellenmodus 
mittels Phase betrieben werden, ist es wichtig, 
dass die Summe aus Zeit A, Zeit B, Zeit A-B und 

A B
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Zeit B-A für alle gleich ist. Für die jeweiligen Einzel-
werte sind bei Beachtung dieser Vorschrift unter-
schiedliche Werte möglich.

Gezeitensteuerung:
In diesem Beispiel soll eine Gezeitensteuerung 
realisiert werden. Hierbei soll Panta Surge A von 
00:01 bis 06:00 Uhr, Panta Surge B von 06:01 bis 
12:00 Uhr, Panta Surge A von 12:01 bis 18:00 Uhr 
und schließlich Panta Surge B von 18:01 bis 00:00 
Uhr. 

Es wird die Zeitsynchronisierung der Sync-Vernet-
zung verwendet.

A

B

A

B

00:01 - 06:00

06:01 - 12:00

12:01 - 18:00

18:01 - 00:00
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Benötigte Einstellungen:
Panta Surge A: 	 Vernetzung	 	 Master
	 Modus	 	 Profil
	 Einstellungen	 	 Neues Intervall
	 Start	 	 00:01
	 Ende	 	 06:00
	 Strömung	 	 100%
Panta Surge B: 	 Vernetzung	 	 Sync
	 Modus	 	 Profil
	 Einstellungen	 	 Neues Intervall
	 Start	 	 06:01
	 Ende	 	 12:00
	 Strömung	 	 100%
Panta Surge A: 	 Vernetzung	 	 Master
	 Modus	 	 Profil
	 Einstellungen	 	 Neues Intervall
	 Start	 	 12:01
	 Ende	 	 18:00
	 Strömung	 	 100%
Panta Surge B: 	 Vernetzung	 	 Sync
	 Modus	 	 Profil
	 Einstellungen	 	 Neues Intervall
	 Start	 	 18:01
	 Ende	 	 00:00	 Strömung	
	 Strömung	 	 100%
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07)	 Reinigungsfunktion
Die Reinigungsfunktion ist über das Hauptmenü zu 
erreichen.
Die Reinigungsfunktion dient dazu, z.B. Teile von 
Wasserpflanzen, die sich in der Panta Surge verfan-
gen haben, zu lösen.
Hierzu wird die Panta Surge für kurze Zeit in entge-
gengesetzter Förderrichtung betrieben.
Es ist möglich, zwischen der kurzen und der inten-
siven (längeren und stärkeren) Autoreinigung zu 
wählen.
Für die automatische Reinigungsfunktion kann die 
Häufigkeit der Reinigung eingestellt werden.
Die manuelle Reinigungsfunktion dient dazu, per 
Hand zwischen Vor- und Rücklauf zu wechseln. 
Hierbei kann die Strömungsstärke definiert werden. 

Unsachgemäße Anwendung der Reinigungs-
funktion kann die Panta Surge beschädigen!!

Achtung: Die Reinigungsfunktion ersetzt 
nicht die regelmäßige Wartung und Reini-
gung!

!
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08)	 Fütterungspause
Die Fütterungspause dient dazu, die Panta Surge 
anzuhalten und nach einer bestimmten Zeitdauer 
automatisch wieder weiterlaufen zu lassen (z.B. zur 
Fütterung).
Die Pausenfunktion ist über das Hauptmenü zu 
erreichen. 
Es ist möglich, die Pause zu starten, zu stoppen und 
die Dauer der Pause zu wählen.
Es lässt sich über den Menüpunkt „Schnellzugriff“ 
eine Schnellzugriffstaste aktivieren, welche bei 
aktiviertem „STOP“ auf dem Informations-Bildschirm 
angezeigt wird. 

Achtung: Die Pausenfunktion darf auf kei-
nen Fall für Wartungs- oder Reinigungsarbei-
ten am Gerät verwendet werden! !
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09)	 Geräte Einstellungen
Im Hauptmenüpunkt „Gerät“ lassen sich Einstellun-
gen für die Bedienung und Optik des Bedienbild-
schirmes setzen.
Der Menüpunkt „Tooltip“ dient zur Aktivierung der 
Anzeige von erweiterten Informationen zu ausge-
wählten Menüinhalten. Tooltips werden am unteren 
Bildschirmrand eingeblendet.
Der Menüpunkt „Dimmung“ dient zur Wahl der Ab-
senkung der Hintergrundbeleuchtung des Displays 
bei inaktivem Touchscreen. Bei Berührung des selbi-
gen wird dann wieder die volle Helligkeit eingestellt.
Der Menüunterpunkt „Passwort“ dient dazu, Einstel-
lungen vor unbefugten Veränderungen zu schützen. 
Beim Aktivieren des Passwortes muss zum Wech-
seln vom Informations- zum Menü-Bildschirm ein 
Passwort eingegeben werden.
Bei aktiviertem Passwort steht der Schnellzugriff 
auf die Einstellungen des aktiven Modus nicht zur 
Verfügung. Das fabrikmäßig eingestellte Standard-
passwort ist „1111“.
Der Menüpunkt „Drehung“ dient dazu, den Bild-
schirm um 180° zu drehen, falls die Steuerbox mit 
dem Kabelabgang nach oben betrieben wird.
Der Menüpunkt „Wiederanlauf“ dient dazu, das Verhal-
ten nach Herstellen der Stromversorgung festzulegen. 
Bei Setzen auf „Aus“ startet die Panta Surge nicht auto-
matisch. Bei Setzen auf „Ein“ wird der Zustand vor dem 
Verlust der Stromversorgung wiederhergestellt. 
Der Menüunterpunkt „Reset“ dient dazu, alle Einstel-
lungen wieder auf den Auslieferungszustand zurück-
zusetzen. 

Warnung: Automatischer Anlauf nach Her-
stellung der Stromversorgung der Panta Sur-
ge bei Setzen von „Wiederanlauf“ auf „Ein“!

!
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Der Menüpunkt „Sprache“ dient dazu die Sprache 
zu ändern.
Der Menüpunkt „ScalierungScalierung“ dient dazu den ma-
ximalen Strömungswert abzusenken und an das 
Becken anzupassen. Dieses ist insbesondere im 
Master-Slave Betrieb zu verwenden um die Strö-
mungsverteilung im Becken zu optimieren.
Der Menüpunkt „Energie sparen“ dient dazu die 
Leistungsreduzierung im Stromsparmodus einzustel-
len. Das Gerät kann in Großanlagen über den Panta 
Rhei CAN-Bus in den Stromsparmodus versetzt 
werden um den Stromverbrauch z.B. im Notfall- / 
Batteriebetrieb abzusenken.

Warnungen
Warnungen werden im Betrieb auf dem Infobild-
schirm angezeigt. Zum signalisieren Blinkt der Bild-
schirm, wenn eine Warnung vorliegt. (Der Bildschirm 
kann außerdem blinken, wenn die Panta Surge über 
die PantaLogic mit einem PC verbunden ist.)
„Warnung: Blockade“: Der Impeller dreht nicht, 
prüden Sie ob dieser blockiert ist.
„Impeller Fehler“: Der Impeller dreht zu schnell, 
prüfen Sie ob die Flügel in Takt sind und diese im 
Wasser laufen.
„Warnung: Überlast“: Der Stromverbrauch ist 
Peekweise zu hoch. Überprüfen Sie ob der Impeller 
blockiert ist.
„Überlast Stop“: Der Stromverbrauch ist zu hoch 
angestiegen. So dass die Panta Surge angehalten 
wurde, um einer Beschädigung vorzubeugen. Über-
prüfen Sie ob der Impeller blockiert ist.
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10)	 Wartung und Reinigung
Die Panta Surge ist weitgehend wartungsfrei. Sollte 
es zu einer höheren Stromaufnahme über die Zeit 
kommen, hat sich wahrscheinlich Kalk in den Gleitla-
gern abgelagert. 
Je nach Wasserzusammensetzung ist eine mehr 
oder weniger starke Ablagerung zu erwarten. 
Zur Reinigung müssen die Gleitlager mit Panta Cle-
an Lösung durchspült werden:

•	 Mischen Sie hierfür 35 g Panta Clean mit zehn 
Liter Wasser in einem geeigneten Gefäß.

•	 Tauchen Sie den Antrieb vollständig in die 
Flüssigkeit ein.

•	 Stellen Sie den Antrieb auf eine Leistung von 
zwei Prozent ein.

•	 Lassen Sie den Antrieb eine Stunde laufen.
•	 Tauschen Sie die Reinigungs-Mixtur mit zehn 

Litern klarem Wasser aus und lassen Sie den 
Motor erneut eine Stunde laufen.

Diese Maßnahme sollte vorsorglich mindestens 
zweimal jährlich durchgeführt werden. Kontrollieren 
Sie regelmäßig den Zustand der Kabel. Durch Rei-
bung oder Tiere könnten diese beschädigt sein.

a)	 Allgemeine Reinigungsarbeiten
Entfernen Sie mindestens einmal wöchentlich (oder 
öfter, falls notwendig) Pflanzenreste und sonstige 
Rückstände, die sich auf dem Korb abgesetzt haben. 
Sedimentablagerungen können mit einer weichen 
Bürste von dem Gehäuse entfernt werden.

Den Antrieb und oder Teile davon nicht in der 
Spülmaschine reinigen. Die Teile sind nicht 
spülmaschinenbeständig!
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11)	 Fehlersuche

Problem Möglicher Grund Lösung

Pumpe läuft nicht an Kein Strom •	 Netzstecker einstecken
•	 Sicherungen überprüfen

Drehzahlregulierung der 
Steuerung steht auf „0“

Bedienungsanleitung der 
Steuerung lesen

Der Impeller ist blockiert •	 Antrieb vom Netz nehmen
•	 Entfernen Sie die 

Blockade

Motorstecker ist nicht einge-
steckt

Verbinden Sie den Motor 
mit dem Steuerungskasten

Nach einem Stromausfall 
wird die Pumpe aus Sicher-
heitsgründen gestoppt

Die Pumpe muss neu gestar-
tet werden, siehe S. 19

Pumpe bleibt plötz-
lich stehen

Der Impeller wird blockiert •	 Antrieb vom Netz nehmen
•	 Entfernen Sie die 

Blockade

Stromausfall Überprüfen Sie Ihre Strom-
versorgung inkl. Sicherungen

Nach einem Stromausfall 
wird die Pumpe aus Sicher-
heitsgründen gestoppt

Die Pumpe muss neu gestar-
tet werden, siehe S. 19

Der Motor erzeugt 
keine Strömung mehr

Der Einlasskorb ist ver-
schmutzt

Reinigen Sie den Einlass-
korb

Starke Geräuschent-
wicklung

Ein Flügel des Impellers 
könnte abgebrochen sein

Trennen Sie den Antrieb 
vom Netz und ersetzen Sie 
den Impeller

Anzeige Impeller 
Fehler

Hydro Wizard® läuft nicht im 
Wasser

Hydro Wizard® im Wasser 
betreiben

Impeller defekt Impeller tauschen

Bei sonstigen Störungen bitten wir Sie, sich 
mit dem Panta Rhei Service in Verbindung 
zu setzten. Reparaturen dürfen nur von der 
Panta Rhei oder autorisierten Fachhändlern 
durchgeführt werden!

!
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12)	 Entsorgung und Umweltschutz

Gerät darf nicht dem normalen Hausmüll 
beigefügt, sondern muss fachgerecht 
entsorgt werden. Wenden Sie sich bitte an 
Ihren kommunalen Entsorger. [RICHTLINIE 
2002/96/EG]. 
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13)	 Gewährleistung

a)	 Umfang der Gewährleistung 
Diese begrenzte Gewährleistung gilt ab Kaufda-
tum für alle neu erworbenen Produkte der Firma 
Kählig Antriebstechnik GmbH für den regulären 
Eigenbedarf und nicht für den Wiederverkauf 
erworben wurden. Die Kählig Antriebstechnik 
GmbH gewährleistet, dass ein Produkt, welches 
unter diese Gewährleistung fällt, mit Ausnahme 
der nachstehenden aufgeführten Ausnahmen frei 
von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. 

b)	 Gewährleistungszeitraum 
Der Gewährleistungszeitraum ist auf ein (1) Jahr 
befristet, der mit dem Kaufdatum beginnt, die 
genaue Gewährleistungsdauer hängt davon ab, 
wann und wo das Produkt erworben wurde. Der 
Gewährleistungsanspruch ist durch einen gülti-
gen Kaufbeleg nachzuweisen. 

c)	 Gewährleistungsausschluss 
Folgendes ist nicht Bestandteil dieser Gewähr-
leistung: Zweckentfremdung, Unfälle oder Ände-
rungen an Hard- oder Software, Manipulation, 
eine ungeeignete physikalische oder betriebliche 
Umgebung, die nicht den Produktspezifikationen 
entspricht, unsachgemäße Wartung oder Defek-
te, die durch ein Produkt verursacht wurden, für 
das die Kählig Antriebstechnik GmbH nicht ver-
antwortlich ist. Für Produkte, deren Typenschild 
entfernt oder verändert wurde, erlischt jeder 
Gewährleistungsanspruch. Die Kählig Antriebs-
technik GmbH gewährleistet keine sonstigen 
Zusicherungen jedweder Art, dazu zählen unter 
anderem, jedoch nicht ausschließlich stillschwei-
gende Zusagen oder Bedingungen bezüglich 
der Handelsfähigkeit oder der Eignung für einen 
bestimmten Zweck. 
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In einigen Rechtsordnungen ist eine Begrenzung 
der stillschweigenden Zusagen nicht zulässig, so 
dass diese Begrenzung für Sie unter Umständen 
keine Gültigkeit hat. Die Kählig Antriebstechnik 
GmbH ist nicht zum Umtausch von produkten 
verpflichtet, die nicht in den Geltungsbereich 
dieser begrenzten Gewährleistung fallen. 
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14)	 Technische Daten
a)	 Abmessungen

Alle Angaben sind in mm dargestell

Steuerbox
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15)	 Optionales Zubehör

Für weitere Informationen sprechen Sie gern unse-
re Außendienstmitarbeiter an oder informieren Sie 
sich unter:

https://www.panta-rhei-aquatics.com

16)	 Ersatzteile

Alle Ersatzteile für die Panta Surge erhalten Sie 
direkt bei der Panta Rhei. 

Für weitere Informationen sprechen Sie gern unse-
re Außendienstmitarbeiter an oder informieren Sie 
sich unter:

https://www.panta-rhei-aquatics.com
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Aquaristik im Rhythmus der Natur
PANTA RHEI

Ein Produkt der

 
www.panta-rhei-aquatics.com
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